
無釉・BⅠ（磁器質）　国産

耐凍害屋内壁 屋内床 公共EX 屋外床屋外壁ルミナスウォーク２
ご注文数量は50枚以上でお願いいたします。

（蓄光性能は、JIS  Z9107 JBクラス相当）

□高温焼成につき、多少の寸法差及び自然な色幅があります。 □価格（材料のみ、工場渡し、運賃、消費税は別途）は、諸物価の変動により予告なく改定する場合があります。

品　番形　状 実寸法（mm） 厚み（mm） m使用枚数 梱包数量 価　格

FKD-1006-色番-LW2 (90+50)×90 20mm 10枚/m 48枚/ケース・25kg100角曲り 見積り

［受注生産品］20mm厚

ルミナスウォークは電源のいらない蓄を
焼き付けた舗装用タイルです。停電時、
暗闇での安全な歩行を支援する階段用
タイルです。
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階段部設置イメージ
※画像はCGです。

株式会社ニットー本社　〒509-5401　岐阜県土岐市駄知町1707-2　TEL 0572-50-1550  FAX 0572-50-1551

商品に関するお問合せ先

ルミナスウォークは、カタログＰ.127フルモジュールシリーズの床タイルと組み合
わせてご使用いただきますと一体的に設計することができます。

Color Variation

発光時

※使用上の注意
　蓄光性能は周辺の環境条件によって発光性能や見え方は
　大きく異なります。施工場所については弊社営業まで
　お問合せください。
※ご発注に際して
　ルミナスウォークは完全受注生産品となります。
　生産には納期の確認が必要ですので予め弊社営業まで
　お問合せください。


